Fiche technique son LES ONGLES NOIRS  

Si cette fiche technique pose problème ou pour toutes équivalences, n’hésitez pas à nous en parler, tout est possible !:
6ko (francois joury) 06 60 50 22 69 / delazik@hotmail.com
La régie doit être placée en milieu de salle (pas de cabine) et alimentée par le secteur dédié au son.

La sonorisation : 

Matériel à fournir par l’organisateur :  Electricité : un secteur son à jardin, à cour et en fond de scene , 5 petits pieds de micro avec perchette et 7 grand avec perchette, un praticable stable de 2mx2m et d'une hauteur 20 cm

• BACKLINE : 

une ampli fender twin 

• Diffusion Façade (FOH) :

La diffusion  (minimum 3 voies + sub type D&B, ADAMSON,  C.Heil...) doit être homogène en tout point et d'une puissance adaptée au lieu. la multi-diffusion avec delay est nécessaire pour les balcons et premiers rangs
La console facade : ( type Midas XL3, XL4, HERITAGE 3000, legend,  ,Yamaha PM3500/4000... 24 voies + 4 tranches stéréo, 4 aux minimum et  VCAs  4 eq parametrique par tranches), sera placée au milieu de la salle, dans l'axe de la diffusion. L’utilisation d’une  console analogique est recommandée sauf si un accord est trouvé avec le regisseur son …

• Périphériques Façade (FOH TRAFFIC) :

– 1 lecteur CD

- 1 Lexicon pcm 80 ou 90 

- 1 SPX 990 ,1000 ou 2000 yamaha 

- 1 delay TC Dtwo

· - 1 dpr 402 BSS comprésseur stéréo (lead 1&2)

· - 1 dpr 402 (BUS 5-6)

· - 2 comp DBX 160a (bass +rhodes)

· - 1 comp gate stereo drawmer (kick + sn)

- 1 multi gate  DPR 504 (toms)

- 1 équaliseur stéréo pour la façade BSS

- 1 Intercom reliant façade, retour et lumière

• Régie retour (monitors) : 

l’ulisation d’une regie retour est imperative si la jauge est de plus de 200 personnes ou si la regie facade se trouve à plus de 10 métres de la scene. L’organisateur se chargera de la presence d’un ingenieur du son retour.

- 1 console 24/12/2  type ( ramsa SX1 ;soundcraft SM 20 ) EN PLACE A jardin

- 7 retours sur 5 circuits + 1 retour pour la regie type ( mtd 115 C.heil ou PS15 nexo) avec 6 equaliseur stéréo BSS 31 bandes ANALOGIQUE

- 1 Yamaha spx 990

· 1 dpr 404 BSS comprésseur quadruple

• Plateau :

Fournir pour la batterie un praticable stable de 3mx2m et d'une hauteur 20 cm installé à jardin  et de biais ( environ 45°) + 1 praticale de 2mx2m placé à cour et de biais
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PATCH LES ONGLES NOIRS – mai 2009

	1
	kick
	Beta 52
	Gate comp drawmer
	P

	2
	Snare top
	sm57
	Gate comp drawmer
	P

	3
	Snare bottom
	sm57
	
	P

	4
	HH + AMB
	km184
	
	G

	5
	Tom med
	e604
	gate
	

	6
	Tom Bass
	e604
	gate
	

	7
	Oh Left
	 km184
	
	G

	8
	Oh Right
	 km184
	
	G

	9
	Synthétiseur
	DI BSS
	
	

	10
	Bass
	DI BSS
	Comp dbx 160a
	

	11
	Rhodes
	DI BSS
	Comp 160a
	P

	12
	VX rhodes
	SM58
	
	

	13
	Clarinette
	beta57
	
	G

	14
	Sax 
	Beta98 + suspension
	
	G

	15
	Flute
	SM57
	
	G

	16
	Guitare 
	sm58
	
	G

	17
	Lead 1 
	beta58
	Comp dpr 402
	G

	18
	Lead 2
	beta58
	Comp dpr 402
	G

	19
	FX return 1 L
	TC Dtwo
	
	

	20
	FX return 1 R
	TC Dtwo
	
	

	21
	FX return 2 L
	PCM80/90
	
	

	22
	FX return 2 R
	PCM80/90
	
	

	23
	FX return 3 L
	SPX 990
	
	

	24
	FX return 3 R
	SPX 990
	
	


P – petit pied   G- grand pied + perche

Si cette fiche technique pose problème : 6ko (francois joury) 06 60 50 22 69 / delazik@hotmail.com

